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Transportēšanas ventilatori Adamik

Sūkšanas jauda

Vakuuma spiediens

Savienojums ar šļūteni

Izvades šļūtenes diametrs

Voltāža

Dzinēja jauda

Svars

Adamik
VAN 100

Adamik
VAN 100

1250 m3/h

900 Pa

100 mm

125 mm

230V

0,75 kW

Tehniskie rādītāji:

20 kg

Adamik
VAN 200

Adamik
VAN 200

2220 m3/h

1300 Pa

125 mm

150 mm

400V

1,1 kW

35 kg

Adamik
VAN 300

Adamik
VAN 300

4300 m3/h

1900 Pa

180 mm

180 mm

400V

1,5 kW

52 kg

Adamik
VAN 403

5800 m3/h

2200 Pa

250 mm

220 mm

400V

2,2 kW

57 kg

Adamik
VAN 828

6820 m3/h

3000 Pa

280 mm

280 mm

400V

3 kW

85 kg

Adamik
VAN 831

8800 m3/h

3000 Pa

315mm

310 mm

400V

4 kW

90 kg
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Transportēšanas ventilatori Adamik
Adamik

VAN 403
Adamik

VAN 828

VAN 831 7.5 kW

Sūkšanas jauda

Vakuuma spiediens

Savienojums ar šļūteni

Izvades šļūtenes diametrs

Voltāža

Dzinēja jauda

Svars

Adamik

VAN 831 7.5 kW
Adamik

9600 m3/h

4850 Pa

315 mm

370 mm

400 V

7.5 kW

Tehniskie rādītāji:

167 kg

VAN 835
Adamik

11 200 m3/h

5000 Pa

355 mm

370 mm

400 V

9,2 kW

204 kg

VAN 840
Adamik

14 000 m3/h

5400 Pa

400 mm

370 mm

400 V

11 kW

210 kg

VAN 835
Adamik
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SKAVAS POLIURETĀNA ŠĻŪTENES AUTOMĀTISKAIS STARTERIS PIEDERUMI ROTORI MANUĀLI UN AUTOMĀTISKI SLĒDŽI

SLĒDZI

FINET-PES FILTRI ŠĻŪTEŅU FILTRI POLIESTERA FILTRI FILTRI AR MEHĀNISKU TĪRĪŠANU PVC SKAIDU MAISI TEKSTILA SKAIDU MAISI

Aksesuāri un rezerves daļas


