
Eļļošanas sistēma
Vakuuma galds ar 4 sekcijām un T-veida slotiem
Spīrāļveida zobrati X/Y asīm ar augstu precīzītāti
Vadības sistēma DSP iekļauta komplektācijā
7,5 kW DELTA invertors (ražots Taivānā)
Vakuuma sūknis (BECKER Vācija)
Vadības pults
Instrumenta augstuma sensors
Instrumenti
Instrumentu turētājs
HSD vārpsta 6kW (Ražota Itālijā)
4 cangas - 1/2mm, 1/8mm, 4mm, 6mm
Cangu maiņas atslēga
Testa frēžu komplekts

Komplektā ietilpst:

CNC iekārtas no amatieru
līmeņa līdz industriālai klasei

GARANTIJA PIEGĀDE SERVISS konsultācija finansēšana

Birojs / noliktava / veikals
(+371) 20 14 8888
info@afleks.eu Rīga, Rēzeknes iela 5E

Serviss un rezerves daļas
(+371) 28 00 7792
serviss@afleks.eu

Tehniskie rādītāji:

X-ass darba zona
Y-ass darba zona
Z-ass darba zona
Vārpstas jauda
Vārpstas rotācijas ātrums
Maks. kustības ātrums
Maks. darba ātrums
Darba precizitāte (manuāli)
Darba precizitāte (programma)
Voltāža
Skaidu nosūcēja izeja

1300 mm
2500 mm

300 mm
6kW HSD 

līdz 18 000 apgr./min
līdz 33 m/min
līdz 25 m/min

0,05 mm
0,01 mm

3 fāzes / 400V / 50Hz
Ø 100 mm

1300x2500, 6kW HSD Italy, CNC apstrādes centrs McBalmer + Becker


